
  

               

                      SYN-FORM AP 29 

           森帝翅片成型冷却液 – 森孚 AP 29        

简 介： 
 

森帝翅片成型冷却液 - 森孚 AP 29 是由高度精练的低粘度合成基础油

配合特殊的润滑添加剂调配而成的优质低粘度工艺成型液，设计用于铝/铝合

金板带、铜带以及黑色金属薄件的精密滚带、冲压、冲孔、压延、平整工艺

以及管件的扩管、弯管用油，特别适合用于空调、冰箱、汽车散热器铝翅片

加工过程的工艺成型。 

  

特点和优点: 

⚫ 优异的润滑性，使得模具的使用寿命延长，冲剪面的光亮度提高，

减少废品的产生 

⚫ 低气味以及极佳的抗氧化性 

⚫ 加工后的产品不留污渍，易清洗 

⚫ 对人体皮肤刺激性小，安全环保 

⚫ 用量少 

产品典型数据：   

 

典型数据 单位 结果 测试方法 

密度 @20℃ kg/m3 0.77 ASTM D 1298 

外观  近似无色透明液体 目 测 

运动粘度@40℃ mm2/s 2.1 ASTM D 445 

闪点,闭口(PMCC)  ℃  100 ASTM D 93 

总酸值 mgKOH/g  0.01 ASTM D 974 

     
        本产品简介系据当时的数据资料编写。所给数据资料均为典型代表值，由于产品不断研发的需 

      要，上海森帝润滑会经常的更新产品资料而不做另行通告。用户应在其适用范围内使用本产品。 
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